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【置楽】を御利用いただきますと【巻楽】を8本収納して転倒防止と移動ができます

【巻楽】のお買い上げありがとうございます

製作のポイント4点

よりいっそう便利にお使いいただく為に

（当図面に沿ってお作りいただけますが販売も行っています）

●転倒防止はアルミ型材Ct1.5×15×25×15です
●荷重に適したキャスターをお選びください（推奨車輪径50φ）
●荷重に応じて補強リブを添えてください(例)アルミ平角30×20×t2
●移動を容易にするためのハンドルはお好みに応じて取り付けてください

隣に巻楽の巾を超える直径のロール材を
収納時干渉しないようマージンがあります

アピトン（フローリング材）
←【ハンドル】

【ハンドルの取付金具】

断面23×18×長さ620程度
これに限らずいろんな
アイデアでお作りください

スガツネ工業（ランプ印）
トルクヒンジ HG-TB型 HG-TB20R

転倒防止金物

転倒防止金具キャスター選びのとき
広いほど
安定します

←荷重芯応力芯→

ランバーコア　643
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立　面　図

平　面　図

設計図

ランバーコア 厚18ｍｍ→
合わせる→

推奨車輪径50φ

すき間5→

←175φ
　直径が大きな材

直径が小さくなった材
↓

c荷重芯に近くキャスターに干渉しない位置
補強リブ(例)アルミ平角30×20×t2

荷重芯
↓

巻楽動画　


